ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
Перед эксплуатацией электроинструмента дня уменьшения степени риска возгорания, травмы, поражения электрическим током и повреждения корпуса инструмента всегда нужно принимать во внимание следующие правила безопасности. Внимательно прочтите эти правила, прежде чем приступить к эксплуатации электроинструмента.
1.Содержите в порядке рабочее место, так как беспорядок на рабочем месте значительно увеличивает вероятность несчастных случаев.
2.Защищайте Ваши электроинструменты от влаги и дождя. Не пользуйтесь электроинструментом вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей ипи газов. Рабочее место должно быть хорошо освещено.
3. Сильные температурные колебания могут вызвать образование конденсата на токопроводящих частях электроинструмента. Избегайте контакта корпуса инструмента с заземленными объектами, например, с металлическими трубами, радиаторами и батареями, кухонными плитами, холодильниками и т. д.
4. Храните электроинструмент в сухом, запираемом и безопасном месте, недоступном для детей или другим лицам.
5. Не подвергайте электроинструмент перегрузкам. Включайте электроинструмент до контакта с обрабатываемым материалом. Не используйте вспомогательные устройства и оборудование, не соответствующее выполняемым задачам. Не функциональное использование электроинструмента может вызвать поломку и нанести вред здоровью.
6. Пользуйтесь только теми инструментами, которые непосредственно соответствуют требованиям работы данного типа. Для работ, требующих инструмент высокой мощности, нельзя использовать инструмент с более низкой мощностью. Рекомендуется использовать инструменты, соответствующие цели применения, например, не следует применять циркулярную пилу для того, чтобы отпиливать сучки или спилить дерево.
7. Во время работы носите соответствующую спецодежду. Не носите слишком свободную одежду или украшения, которые могут попасть в движущиеся части инструмента. При работе на открытом воздухе рекомендуется надевать резиновые рабочие перчатки и обувь на устойчивой, профилированной подошве, чтобы подошва не скользила.
8 При работах, связанных с образованием шумового давления, пыли, осколков, опилок, и при работах над головой, всегда пользуйтесь защитными очками, наушниками, а также пылезащитной маской. Если в объем поставки Вашего электроинструмента входит вспомогательное оборудование для улавливания пыли, образующейся при обработке материала данным электроинструментом, позаботьтесь о правильном подключении и использовании этого оборудования.
9.Осторожно обращайтесь с электрическим кабелем. Чтобы отсоединить штекер из розетки не тяните за кабель. Не подвергайте кабель воздействию прямых лучей солнца, на масляной поверхности или на поверхности с острыми краями.

10. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь. Пользуйтесь тисками или иным приспособлением для закрепления обрабатываемой детали, это более надежно, чем придерживать её рукой, кроме того, это позволяет работать обеими руками и избежать травмы. Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие.
11. Для надежной и безопасной работы, сменные принадлежности должны быть хорошо заточенными, чистыми и без дефектов. Рукоятки электроинструмента должны быть сухими и очищенными от масла и жира. Соблюдайте правила эксплуатации, а также рекомендации по замене принадлежностей.
12. Регулярно проверяйте питающий электрокабель и штекер, а при их замене в случае неисправности пользуйтесь услугами специалиста, имеющего право выполнять работы такого рода.
13. Рекомендуем не реже одного раза в шесть месяцев производить профилактический осмотр в уполномоченных сервисных центрах. При прекращении использования электроинструмента, паузах в работе, работах по настройке, смене принадлежностей и техническом уходе всегда извлекайте штекер питающего электрокабеля из розетки электропитания. Не оставляйте наладочных ключей после проведения техобслуживания. Прежде чем включить электроинструмент, проверьте, не забыли ли Вы снять с него наладочные ключи и прочее вспомогательное оборудование. Избегайте непроизвольного включения инструмента. Не переносите подключенный к электросети электроинструмент, держа палец на выключателе (кнопке пуска). Следите за тем, чтобы при подключении к электросети, кнопка пуска питания электроинструмента была выключена и ни чем не заблокирована.
14. При наружных работах пользуйтесь только предусмотренными для этой цели и, соответственно маркированными, удлинителями. Процесс работы всегда держите под контролем. Контролируйте исправность электроинструмента. До начала работы с электроинструментом следует тщательно проверить, надежно ли функционируют защитные устройства и рабочие элементы. Проверьте, как работают подвижные элементы, не заедают ли они, нет ли у них дефектов. Все рабочие элементы должны быть надежно закреплены, они должны отвечать всем требованиям, гарантирующим безукоризненную работу электроинструмента. Не используйте электроинструмент, если он не может быть включен или выключен с помощью выключателя.
15.Чтобы исключить возможность несчастного случая для пользователя, ремонтом электроинструмента должен заниматься только специалист, имеющий право выполнять работы такого рода, при .этом следует использовать только оригинальные детали.
Внимание! Используйте электроинструменты и аксессуары в соответствии с настоящей инструкцией по безопасности и исключительно в той области, для которой этот электроинструмент предназначен, учитывая рабочие условия и характер работы, которую предстоит выполнить.


